
REFLEX 20 L
10 bar

ivóvízes tágulási
tartály

Thermomat
Termosztatikus

keverőszelep 1"-os,
30-65 °C, 50 l/perc

GRUNDFOS
UP 15-14B

HMV cirkulációs
szivattyú

Melegvíz tároló, álló
multienergiás

200 liter űrtartalom,
szigeteléssel

M 1:50

Rajz tárgya:

Beruházó:

Méretarány: Rajzszám: Dátum: 2017. augusztus

Tervező: Pál László
épületgépész mérnök

G-T /15/0860
Nyíregyháza, Kert út 36.

Rajzoló:  Pál László
06 70 620 4155
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Csatlakozás a meglévő
vízmérő aknához

Ø
 1

10
PV

C
-P

1

BWT

EKO
25

BWT EUROPA-
FILTER
3/4" vízszűrő

LÉGBESZÍVÓSZELEP

HL905

Csatlakozás a meglévő
Ø 110 PVC lefolyó

vezetékhez

Csatlakozás a meglévő
falon kívűl szerelt

Ø3/4" hideg-,melegvíz
vezetékhez

Csempeszelep
Ø3/4" hideg-,melegvíz

vezetékhez

Csatlakozás a meglévő
Ø 110 PVC lefolyó

vezetékhez
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Szolár
töltőállomás

25 EK
O 25 EK
O 25 EK
O 25 EK
O 25 EK
O 20 EK
O25 EK
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O 20 EK
O25

EKO

Nyírmihálydi Orvosi Rendelő (VÉDŐNŐI RÉSZ)
4363 Nyírmihálydi, Zrinyí utca 7.  Hrsz.: 4 alatti
Orvosi Rendelő VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
FÜGGŐLEGES CSŐTERV
Nyírmihálydi Község Önkormányzata
4363 Nyírmihálydi, Postakör utca 2.

Az aljzatban és falhoronyban szerelt nyomóvezeték típusa
EKOPLASTIK PPR cső.
Az épületben lévő nyomóvezetékeket 5 mm vastag
POLIFOAM szigeteléssel kell ellátni.
A BERENDEZÉSI TÁRGYAK KÖTÉSE EGYSÉGESEN
Ø 20 EKOPLASTIK PPR CSŐVEL TÖRTÉNIK !
TECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSOK KIVITELEZÉS SORÁN
BETARTANDÓAK!

Megjegyzés:

Jelmagyarázat:
Hidegvíz vezeték
Melegvíz vezeték
Szennyvíz vezeték
Cirkulációs vezeték
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