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Nyírmihálydi Orvosi Rendelő (VÉDŐNŐI RÉSZ)
4363 Nyírmihálydi, Zrinyí utca 7.  Hrsz.: 4 alatti
Orvosi Rendelő KÖZPONTI FŰTÉS
 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

M 1:50

Rajz tárgya:

Nyírmihálydi Község Önkormányzata
4363 Nyírmihálydi, Postakör utca 2.
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 DKEK 600/1000

1261 W

TERMO TEKNIK STAR
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Fűtési előremenő vezeték (55°C)

JELMAGYARÁZAT:

Fűtési visszatérő vezeték (40°C)
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RADIÁTOROS FŰTÉS
A radiátoros kötése egységesen Ø20 M-TECH ötrétegű csővel
történik (OXIGÉNDIFFÚZIÓ ELLEN VÉDETT).
A hőleadók TERMO-TEKNIK STAR típusú acéllemez lapradiátorok, fehér színben.
A radiátorokhozV-EXAKT Előbeállításos termosztatikus szelep típusú radiátor szelepet
és Heimeier termofejet kell beépíteni.
A radiátorba REGULUX visszatérő csavarzatott kell beépíteni a terven megjelölt
 beállítási értékre szabályozva.
A szabadon szerelt fűtési vezetékeket 13 mm, míg az aljzatban szerelt vezetékeket 9 mm vastag
NMC-CLIMAFLEX hőszigeteléssel kell ellátni..
A szerelés során a technológiai utasítások betartandóak!
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ÚJ LÉTESÍTÉSŰ
HAJDU HGK 27

 fali fűtő "C63 típusú"
zárt égésterű  kondenzációs

gázkazán  (Q = 7,6-23,4 kW)
Gázfogyasztása:2,90 m³/h

Melegvíz tároló,
álló multienergiás

200 liter űrtartalom,
szigeteléssel

AutoCAD SHX Text
  20 M-TECH ötrétegű csővel  
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