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belső vakolat (meglévő)
60 cm falazat (meglévő)

2 mm ásványi nemesvakolat

2 rtg diszperziós festés

1.

3.

2,5 cm burkolat ragasztva

4.

5.

szarufa (meglévő)

cserepeslemez fedés
25/50 mm tetőléc

kiszellőztetett padlástér

2 rtg diszperziós festés
fafödém (meglévő)

kiszellőztetett padlástér

TERVEZETT A-A METSZET M=1:100

1 3

10 cm EPS hőszigetelés

10 cm szálas hőszigetelés

1 rtg alátétfólia

2

lábazati fal (meglévő)

2 mm ásványi nemesvakolat
2.

5 cm EPS hőszigetelés

0,7 cm ágyazóhabarcs
meglévő rétegrend
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TERVEZETT B-B METSZET M=1:100

belső vakolat (meglévő)
60 cm falazat (meglévő)

2 mm ásványi nemesvakolat

2 rtg diszperziós festés

3.

10 cm EPS hőszigetelés

4.

2 rtg diszperziós festés
fafödém (meglévő)

kiszellőztetett padlástér
10 cm szálas hőszigetelés

5.

szarufa (meglévő)

cserepeslemez fedés
25/50 mm tetőléc

kiszellőztetett padlástér

1 rtg alátétfólia

lábazati fal (meglévő)

2 mm ásványi nemesvakolat
2.

5 cm EPS hőszigetelés

5.

20 cm M20 zúzottkő

6 cm térkő burkolat
5 cm homokágyazat

termett talaj

6 cm CKt stabilizált kavics

1

1.
2,5 cm burkolat ragasztva
0,7 cm ágyazóhabarcs
meglévő rétegrend
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