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Rajz tárgya:

Beruházó:

Méretarány: Rajzszám: Dátum: 2017. augusztus

Tervező: Pál László
épületgépész mérnök

G-T /15/0860
Nyíregyháza, Kert út 36.

Rajzoló:  Pál László
06 70 620 4155

Nyírmihálydi Orvosi Rendelő (VÉDŐNŐI RÉSZ)
4363 Nyírmihálydi, Zrinyí utca 7.  Hrsz.: 4 alatti
Orvosi Rendelő GÁZELLÁTÁS
 HELYSZÍNRAJZ

Nyírmihálydi Község Önkormányzata
4363 Nyírmihálydi, Postakör utca 2.
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EKB-10/G93 típusú nyomásszabályozó
(Pbe = 0,2-6,0 bar, Pki = 27 mbar) és
1 db G-4 főgázmennyiségmérő (Q max = 9,0 m³ /h)
1 db zárható lemezszekrényben,
közterületről olvashatóan elhelyezve
Mérő kötéstáv: 250 mm

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ

Ø 1"
a

Ø 1"
a

Jelmagyarázat:

Telekhatár
Zártházas gömbcsap

Kisnyomású méretlen gázvezeték

Nem fokozott légzárású nyílászáróNFL

Fokozott légzárású nyílászáróFL

Kisnyomású mért gázvezeték

TERVEZETT/ÚJ
∅60 / ∅100 - PPS/ALU
koncentrikus kémény
 Tető fölé kivezetve

H= 6,0  m

A gázkészülék összes gázfogyasztása: 2,90 m³ /h

Füstcső
csatlakozás:

Típus: Gázcsatlakozás:Hőterhelése: Órai gázigény:
Darab-
szám:

Új létesítésű gázkészülék

60/1001 1/2"23,4  kW 2,90 m³/hHAJDU HGK 28 fali zárt égésterű
 kondenzációs gázkazán

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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