
REFLEX 20 L
10 bar

ivóvízes tágulási
tartály

Melegvíz tároló, álló
multienergiás

200 liter űrtartalom,
szigeteléssel

Szolár
töltőállomás
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TERMO TEKNIK STAR
 DKEK 600/1000

1261 W

Váró+babakocsi tároló

29,31 m

2

22°C, 1781 W

TERMO TEKNIK STAR
 DKEK 600/1000

1261 W

Váró+babakocsi tároló

29,31 m

2

22°C, 1781 W

Akadálymentes WC

TERMO TEKNIK STAR
 DK 600/500

345 W

22°C, 224 W

Betegváró

25,58 m

2

20°C, 2014 W

TERMO TEKNIK STAR
 DKEK 600/1000

1261 W

TERMO TEKNIK STAR
 DKEK 600/1000

1261 W
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TERMO TEKNIK STAR
 DKEK 600/1000

1261 W

Védőnői szoba

32,58 m

2

22°C, 2069 W

TERMO TEKNIK STAR
 DKEK 600/2000

2269 W

Vizsgáló

17,82 m

22°C, 1771 W

TERMO TEKNIK STAR
 DKEK 600/1800

2042 W
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TERMO TEKNIK STAR
 DK 600/500

345 W

TERMO TEKNIK STAR
 DK 600/500

345 W
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Fürdő

3,36 m

2

Öltöző

22°C, 275 W24°C, 316 W
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HONEYWELL
  VCZMQ 6100
DN 25 kvs=7,7

irányváltó szelep
VC 4013 motorral

C

D

 Ø26x3.0 
M-TECH

C

D

Ferdeszürő
1"

FLAMCOCLEAN
SMART
mágneses

iszapleválasztó
1"

REFLEX 20 L
3 bar

fűtési tágulási
tartály

ÚJ LÉTESÍTÉSŰ
HAJDU HGK 27

 fali fűtő "C63 típusú"
zárt égésterű  kondenzációs

gázkazán  (Q = 7,6-23,4 kW)
Gázfogyasztása:2,90 m³/h

28x1,5

Cu

28x1,5

Cu

M 1:50 GF -2

Rajz tárgya:

Beruházó:

Méretarány: Rajzszám: Dátum:

Tervező: Pál László
épületgépész mérnök

G-T /15/0860
Nyíregyháza, Kert út 36.

Rajzoló:  Pál László
06 70 620 4155

Kazánházi kapcsolás

Nyírmihálydi Orvosi Rendelő (VÉDŐNŐI RÉSZ)
4363 Nyírmihálydi, Zrinyí utca 7.  Hrsz.: 4 alatti
Orvosi Rendelő KÖZPONTI FŰTÉS
FÜGGŐLEGES CSŐTERV ÉS KAZÁNHÁZI KAPCSOLÁS
Nyírmihálydi Község Önkormányzata
4363 Nyírmihálydi, Postakör utca 2.

2017. augusztus

RADIÁTOROS FŰTÉS
A radiátoros kötése egységesen Ø20 M-TECH ötrétegű csővel
történik (OXIGÉNDIFFÚZIÓ ELLEN VÉDETT).
A hőleadók TERMO-TEKNIK STAR típusú acéllemez lapradiátorok, fehér színben.
A radiátorokhozV-EXAKT Előbeállításos termosztatikus szelep típusú radiátor szelepet
és Heimeier termofejet kell beépíteni.
A radiátorba REGULUX visszatérő csavarzatott kell beépíteni a terven megjelölt
 beállítási értékre szabályozva.
A szabadon szerelt fűtési vezetékeket 13 mm, míg az aljzatban szerelt vezetékeket 9 mm vastag
NMC-CLIMAFLEX hőszigeteléssel kell ellátni..
A szerelés során a technológiai utasítások betartandóak!

Keverőszelepek: 4x1,5

Érzékelők: 2x0,6

BUS: 2x0,6 (árnyékolt)

Betáp: 3x1,5 (230 V; 50 Hz)

Szivattyúk: 3x1,5

Vezetékméretek:

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!
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