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MUSZAKI LEIRAS
NYIRMIHALYDI, ZRINYI UTCA 7. 4 hrsz.
ORVOSI RENDELO FELUJITASANAK
nem engedélyeskateles tervdokumentdcioja

1. Epitészeti miiszaki leirds
Késziilta 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete alapjan.

1.1. Epitmény rendeltetésének és elhelyezésének leirdsa:

Az épittetd egy meglév orvosi rendeld feldjitdsanak megtervezésével bizta meg irodankat.
Egy kozos el6térbdl kozelithetd meg a védéndi és orvosi rendelé. A védondi részen
kialakitasra kertil egy varé babakocsi tarol6val melybdl nyilik egy akadalymentes wc és egy
takarit6 eszkoztar kazdnhazzal. A babakocsis varébdl kozelitheté meg a védéndi szoba, a
vizsgald helyiség oltozbvel és fiirdével. Az orvosi rendel6i résznél a betegvar6 fogad,
melybdl megkozelithetd egy takaritéeszkoztar, iroda, el6tér és férfi wc illetve egy
akadalymentes wc. Az irodabdl nyilik az orvosi szoba és abbdl egy tarol6 helyiség. A kozos
konyha és vizesblokk rész a hatsé bejarat fel6l kozlekeddn keresztiil kozelithetd meg,

1.3. Kozlekedési titvonal akaddlymentesitése:
Az épiilet akadalymentesitve lesz.

1.4. Az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-jellemzé
meghatdrozads:
A tervezett épitmény vonatkozasaban a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés
engedélyezése nem sziikséges.
A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltér6 miiszaki megoldas alkalmazasara nem Keriilt
sor. Az eltér6 miszaki megoldas: szerkezet/eljaras/szamitasi modszer** a
szabvanyossal legaldbb egyenértékii. Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra
azonos modszer Keriilt alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)
megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlien alkalmazasra kertiilt.
Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1)(2) bekezdés c)-
h) és (4) bekezdésekben meghatarozott kovetelményeknek megfelel, igy kiillondsen:

e amechanikai ellenallas és stabilitas,

e atartoszerkezeti

e azépiiletgépészeti

e villamos és villamvédelmi

. a tlizbiztonsag,

e ahigiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem,
e ahasznalati biztonsag,

e  azajésrezgés elleni védelem,

e azenergiatakarékossag és hévédelem,
kovetelményeire.

1.5. Egéstermék-elvezetés megolddsdnak leirdsa:
nem relevans

1.6. Nyilatkozat azbeszt tartalomrdl:
A beépitésre keriil6 anyagok azbesztet nem tartalmaznak.

1.7. A kézmiivesités megolddsa:
Az ingatlan teljesen kozmiivesitve van.
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Az elektromos dram ellatasat az E-On Zrt. kdzm{iszolgaltaté biztositja.
Az ingatlan gaz kozmiicsatlakozassal rendelkezik, melyet a Tigaz Zrt. biztosit.
Viz és szennyviz csatlakozassal az ingatlan rendelkezik.

1.8. Miiszaki megolddsoknak valé megfeleléséqge az OTEK 50. § (3) bekezdése szerint:
Az alapvet6 kovetelmények kielégitésére a vonatkozé magyar nemzeti szabvanyt6l nem
tértlink el. A tervezett éplilet elektromos rendszerét ugy alakitjuk ki, hogy napelemmel
torténd elektromos dram hasznalatara alkalmas legyen. A hasznalati melegviz rendszere
jelent6s mértékii megbontasa nélkiil biztositott.

2. Tartoszerkezeti miiszaki leirds
Alapozas: meglévd alapozas
Labazat: meglévé labazati fal
Kiilsé és belsé teherhordd falazat: 60 cm meglévo falazat
Valaszfalak: 10 cm gipszkarton valaszfal
Foldszint feletti fodém: fa gerendas fodém
TetOszerkezet: fa tetGszerkezet 6sszetett kontyolt nyeregtet6vel
Tetéfedés: cseréplemezes tetofedés
Szigetelés: homlokzaton 10 cm polisztirol hdszigetel6 rendszer, a labazaton 5 cm polisztirol
hészigetelés. A fodémen 10 cm szalas hdszigetelés
Eresz és lefolyd: festett, horganyzott acél fliggéeresz és lefoly6csd
Nyilaszarok: fokozott hdszigetelésti miianyag homlokzati és bels6 nyilaszarok

Burkolatok:
Padléburkolatok: a lent kovetkezd helyiséglistaban, helyiségenként kiilon-kiilon
megnevezve.
Homlokzati burkolat: nemesvakolat
Falburkolatok: a vizes helyiségekben 2,10 m magas csempeburkolat
Festés-mazolas: belso feliiletek 2 réteg diszperzids festés.

3. Gépészeti miiszaki leirds

Vizellatas: A telken meglévé vizora-akna talalhatd. Viz az utcai kozmiihal6zatra van rakotve.
A feltjitott éplilet vizigénye nem haladja meg a meglévdé vizcsatlakozas
kapacitasat.

Szennyviz-elvezetés: A szennyviz hal6zathoz csatlakozik.

Csapadékviz elvezetés: Az épiilet tet6héjazatarol fiiggberesz csatornaval gydjtjik a
csapadékvizet, amit lefolydkon keresztiil vezetiink el a telek zoldfeliiletére, ahol
teljes mértékben elszikkad.

Gazellatas: A gaz az utcai kozmiihal6zathoz csatlakozik, melyet a Tigaz Zrt. biztosit. A gazoéra
a kerités mogott a mai el6irdsoknak megfelel§ gadzora szekrényben talalhaté. A
gazoéra kapacitasa elég az atalakitott és a melléképiilet ellatasara is, ezért annak
bévitése nem sziikséges.

Egéstermék elvezetése: Fiistgazelvezet§ csé keriil beépitésre a gazkazanhoz, melynek
magassaga 8,50 m. A kémény méretezését a beszerelni kivant gazkazan
teljesitményéhez kell illeszteni. A kéménymagassag és a hatdsos magassag a
szabvanynak megfelel6, elhizast nem tartalmaznak. Az als6 tisztitast
kéménysepr6 ajton keresztiil a kazanhaz helyiségben végezhetd el. A fels6
tisztitas a kéményfejen keresztiil torténik.

Fiitési rendszer: Fiités kozponti fiités, a h6leadok radiatorok, kazan: vegyes tiizelésti kazan,
illetve gazkazan, az égéstermék a meglévd egykiirtés kéményen keresztiil és a
tervezett flistgazelvezet6 csovon keresztiil tavozik.

A gazkazan bekotéséhez szakagi tervezd altal készitett tervet kell készittetni.

Légtechnikai rendszerek: Az épiilet helyiségei kozvetleniil kiszell6ztethettek.
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4. Epiiletvillamossdgi miiszaki leirds
Az elektromos aram ellatasat az E-On Zrt. kozm{iszolgaltato biztositja. Jelenleg az ingatlanon
él6 elektromos mérdhely talalhatd. Az 4j szabalyozas szerint a mér6orat a Keritésbe Kkell
elhelyezni, ezért a kivitelezés soran 4j mérdéhely kialakitasa sziikséges.
Az épliletben szabvany szerinti elektromos haldzatot taldlhaté, amit részben feltjitunk. A
felujitas része az energiatakarékos izzéval miikodtetett vilagitas, helyiségenként elhelyezett
kapcsolokkal és dugaljakkal. Az érintésvédelemrdl firelé gondoskodik. Az épilet
hasznalatbavételéhez érintésvédelmi jegyzékonyvet kell majd késziteni.
Megujulé energia: A projekt keretében megvalésul a megujulé energia hasznositas
(napkollektor rendszer).
A megujul6 energiaforrast hasznosité technolégia:
- Afiitési h6igényt és egyéb igényeket teljesen kielégiti.
- Afejlesztés egy megutjuld energiaforras hasznalatat célozza: igen

5. Rétegrendi kimutatds
1 - Padlo rétegrend
2,5 cm burkolat + ragaszto
0,7 cm agyazdhabarcs
meglévé rétegrend

2 - Fodém rétegrendje
kiszell6ztetett padlastér
10 cm szalas hészigetelés
meglévé fa fodém
2 rtg diszperzios festék

3 - Teherhordd falazat rétegrendje
2 mm nemesvakolat
10 cm EPS hészigetel6 rendszer
60 cm meglévd falazat
meglévd bels6 vakolat
glettelés
2 rtg diszperzios festés

4 - Labazati fal rétegrendje
2 mm nemesvakolat
5 cm EPS hészigetel6 rendszer
meglévo labazati fal

5 - Teto rétegrendje
cserepeslemez héjazat
25/50 mm tet6léc
1 rtg alatétfolia
meglévd szarufa
kiszell6ztetett padlastér

6 - Térko rétegrendje
6 cm térko burkolat
5 cm homokagyazat
6 cm CKt stabilizalt kavics
20 cm M20 zazottkd
termett talaj
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6. Helyiségkimutatds

Helyiségszam | Helyiségnév ?errlglt:t Burkolat
1 El6tér 8,49 | m? greslap
2 Betegvaro 25,74 | m? greslap
3 ElGtér 1,92 | m? keramia
4 Férfi Wc 1,60 | m? keramia
5 Akadalymentes WC 4,83 | m? keramia
6 Adminisztracios helyiség 11,59 | m2 greslap
7 Take 4,05 | m? greslap
8 Orvosi szoba 21,97 | m? greslap
9 Tarol6 15,24 | m? parketta
10 Kozlekedd 10,45 | m? greslap
11 Fiird6szoba 4,30 | m2 greslap
12 WC 0,82 | m2 greslap
13 Konyha 10,72 | m? greslap
14 Raktar 5,60 | m2 greslap
15 El6tér+babakocsi tarolo 29,31 | m? greslap
16 Akadalymentes WC 4,83 | m? kerdmia
17 Take+Kazanhaz 3,68 | m? kerdmia
18 Védéndsi szoba 32,58 | m2 greslap
19 Vizsgald 17,82 | m2 greslap
20 Oltoz6 5,00 | m2 keramia
21 Furdo 3,36 | m? keramia
22 Kazanhaz 5,81 | m2 simitott beton
23 Tarold 4,69 | m2 simitott beton

Osszesen: 234,60 | m2
24 Terasz 21,36 | m2 greslap

7. Belsé tit- és térburkolatok, csapadékviz kezelés:
A kozlekedd utakon burkolat késziil. A burkolt teriileten és az épilet tet6feliiletén keletkez6
csapadékvizet Osszegyljtjik, a telek zoldfeliiletére vezetjiik, ahol teljes mértékben
elszikkad. A be nem épitett teriileteken parkositas és fasitas késziil.

8. Koéziit csatlakozds:
A jelenlegi allapot szerint a telek kérbe van keritve, meglévd kozutcsatlakozassal rendelkezik,
igy a gépjarmii kozlekedés szamara 4j kozutcsatlakozast nem kivanunk épiteni. Az ingatlan
megkozelitése a Zrinyi utca fel8l biztositott. Az utca aszfaltozott kozut, mely a helyi
onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében van.
A meglév6 kapubehajtd az érintett Zrinyi utcara kozel mer6legesen helyezkedik el. A belsé
uthalézat esetén az {vsugarak személygépkocsi forgalomra lettek kialakitva, nagy fordulasi
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sugarat koveteld nehéz tehergépkocsik/kamionok az épiilet kivitelezése kdzben és az utdn sem
jelentkeznek a tervezési teriileten.
A meglévé kapubehajté és a kiszolgaldé uthalézat magassagi vonalvezetése kapcsolddik a
meglév kozut burkolatszintjéhez, valamint a tervezett épiilet padlémagassagahoz.
A meglév utcsatlakozas ~3,00 m széles.

9. Munkavédelmi eléirdsok:
Altalanos leiras: A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény és ennek végrehajtasara
kiadott 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet rogziti a gazdalkodé szervezet vezetdinek,
munkaltatdinak valamint a munkavallalék kotelezettségeit, tevékenységeit, magatartas
szabdlyait, az egészséget nem veszélyeztetd, biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
megvalositasara

Ennek értelmében a munkaltaté koteles a biztonsagos munkavégzés feltételeit
megteremteni, a munkavallalok kotelesek az ezzel kapcsolatos el6irasokat betartani és
kozremiik6dni a munkabalesetek, foglalkozasi megbetegedések megel6zésében.

A fenti torvény és rendelet rogziti, hogy a veszélyes és artalmas munkateriileten
(anyagmozgatas, hegesztés...) csak arra alkalmas, szakmai és egészségiigyi szempontbol
megfelel személyek foglalkoztathatdk.

Az el6fordulé munkabalesetek els6segélynytjtasahoz sziikséges eszkozokrdl, ment6lada
hasznalhat6é allapotardl, feltoltottségérdl, annak kijelolt helyérdl a munkaltaté koteles
gondoskodni.

Ha barmely munkavallalé az épitési munkahelyen megallapitja, hogy a hasznalt
munkaeszkdz, berendezés vagy segédszerkezet, az alkalmazott technoldgia, vagy a felhasznalt
anyag veszélyforrast jelent, ezt azonnal jelenteni koteles a munka irdnyitéjanak és intézkedést
kell kérnie.

Valamennyi épités kivitelezési munkat tigy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra,
illetve a kornyezetben tartézkoddkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

Munkakérnyezet ismertetése: A munkahelyek kialakitasa lehetdvé teszi a biztonsagos és az
egészséget nem karositd munkavégzést.

A munkavégzés soran a menekiilési itvonalakat - minden kivitelezési fazisban ismertetni
kell a dolgozdkkal és az utvonalak szabadon hagyasat biztositani kell.

Személyi feltételek: Epitési, kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai
képesitéssel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, munkavédelmi elGirasok
megvalodsitasaért is felel6 személy iranyitasa mellett szabad végezni.

A kivitelezdnek, a felel6s miiszaki vezetének munkavédelmi oktatast kell tartani az épitési
tertleten tartézkodo személyeknek.

Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartézkodhat, illetve végezhet
munkat, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan haté szer befolyasa alatt
nem all.

A munkatertileten csak kioktatott, baleset-és munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozo
végezhet munkat.

Betartando fontosabb jogszabalyok:
e 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelmi torvény végrehajtasarol
32/2012. (XII. 23.) SZMM rendelet

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassag orvosi vizsgalatardl és véleményezésérol

e 27/1995. (VIL 25.) NM rendelet a foglalkoztatas-egészségligy szolgaltatasarol
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e 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkoztatas-egészségligy szolgalatrol.

10. Altaldnos épitészeti el6irdsok:

Epitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet a tervezett épitménybe beépiteni csak az arra
vonatkozdan meghatarozott feltételek szerint szabad.

A nedves technolégiaja kivitelezési folyamatok (betonozas, falazas, vakolas, stb.) csak +5 C°
felett végezhetd, ellenkez6 esetben megfelel vegyi adalékszerek (fagyallo, kotésgyorsitd)
alkalmazasa sziikséges

Felhivom a figyelmet, hogy a munkavégzés soran a balesetvédelmi, munkavédelmi és
kivitelezési szabdalyzatot be kell tartani!

Felhivom tovabba a figyelmet, hogy a tervben nem szereplé részletek megoldasara
miiszaki vezet6t kell alkalmazni. A tervektdl eltérni csak a tervezd és az épitési hatosag
el6zetes engedélyének megszerzése utan szabad.

11. Szamitasok:

312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 4. bekezdése alapjan

Epitményérték szdmitdsa:

Az épitésligyi birsdg megallapitdsdnak részletes szabalyairdl szdlo 245/2006. (XII. 5.)
Kormanyrendelet 1. szdmd melléklete 1. pontja alapjan: Lakd, iidiil6, kulturalis, nevelési,
oktatasi, hitéleti, egészségiigyi, szocialis, igazgatasi rendeltetésre szolgalo épiilet, épiiletrész,
az egységar: 140.000.- Ft/m?
Megjegyzés: ,A nem lakéépiiletbe sorolhato vegyes rendeltetésti épiilet besoroldsdt az elsddleges
(f6)rendeltetés (ennek hidnydban a legnagyobb alapteriiletii rendeltetés) hatdrozza meg.”

Epiilet megnevezése | Osszes alapteriilet Egységar Epitményérték
Orvosi rendel6 234,64 m? 140.000.- Ft. 32.849.600.- Ft
Parkolé6 szamitas:

Parkolé szamitas az OTEK 4 szami melléklete alapjan:

Helyiség neve Burkolat tipusa Teriilet Parkol¢ igény
6 Adminisztracids helyiség Greslap 11,59 m? 1 db
8 Orvosi szoba Greslap 21,97 m? 3 db
18 Védénéi szoba Greslap 32,58 m? 4 db
Osszesen: 8 db
A szlikséges parkoldszam 8 db, a tervezett parkolészam 8 db, igy az el6irt értéket
teljesitjiik.

12. Rehabilitdcios tervfejezet:

y s

Akaddlymentesités részletes eldirdsai:

Akadalymentes parkold: A telken viacolor burkolatd parkol6k vannak kialakitva, a
helyszinrajzon jel6lt akadalymentes parkolétol indul az akadalymentes ttvonal.

Utvonal jelolése: A parkol6tdl indulva az akadalymentes bejarathoz vezetd ttvonalat
lathatéan szemmagassagban, azaz a jaroéfeliilettl mérten 1.50 m magassagban elhelyezett
tablakkal jelezziik, melyek a kozlekedést nem akadalyozzak. A tablan a bejarat felé nyil és
kerekesszékes szimbo6lum jelenik meg, a parkolébdl is jol lathaté tablamérettel. A
feliratozashoz az Ariel talp nélkiili betfitipust valasztottuk.

Rampa A telken a jarda sikja +0,00 szint. Az épiilet egy egységet tartalmaz, melyet komplexen
akadalymentesitjiik. A jarda szintjérél indul az egykard, 1.20 m széles rampa kozvetleniil
érkezik a fébejarat elé, aminek a szintje +0,60. A figyelmeztet6 jelzések a rampa induldsanal
és érkezésénél és a kozbens6 pihendnél is kialakitandék. (A rampa emelkedése maximalisan
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5% lehet. Egy rampakarral max. 45 cm szintkiilonbség hidalhaté at, ennek megfeleléen a
rampa maximalis hossza 9.0 m.) A rampa Kkiilsé oldalan kétsoros kapaszkodé kialakitasa
szlikséges a jardvonallal parhuzamosan, att6él 70 és 95cm magassagban, mely az indul6 és
érkez6 végeknél 30 cm-t tulnyulik. A kapaszkodék 50 mm-es atmérével, kor
keresztmetszettel, kontrasztos szinnel késziilnek, a tartdoszloptdél 45 mm tavolsagra szerelve.
Az indul6 és érkezd éleknél 30 cm széles savban a rampa feliilete figyelmeztetd jelzéssel
ellatott, ami a feliilet érdesitésével és kontrasztos szinhaszndlattal torténik. A rampa
oldaliranyu vizelvezetését meg kell oldani, ez kifelé torténhet 1.0% keresztiranyt lejtéssel. A
rampa indulé és érkezd szintjén a kerekesszékkel torténé mandverezéshez sziikséges
1.50x1.50 m szabad teriilet biztositott a pihen6knél 1-1.5%-os visszagurulast gatlo
ellenlejtéssel. A rampa el6tt elhelyezett 1abtorléracsok, vizelvezet6 racsok stb. lyukmérete a
2x2 cm-t nem haladhatja meg. Mivel a rampa szabadtéren keril kialakitasra, el6tet6 az
id6jarasi koriilményektdl nem védi ezért karbantartasara, ho- és jégmentesitésre kiilonos
gondot kell forditani!

Fébejarat: Az akadalymentesen kialakitott bejaratot az akadalymentesség nemzetkozi jelével
latjuk el, ez a bejarat mellett tablan elhelyezett, vagy az ajtéra ragasztott kerekesszékes
szimbdlum. a bejarati ajté mellett informaciés tabla keriil elhelyezésre, melyre az épiilet
alaprajza keriil dombornyomott formaba. A bejarati portal tivegezett kialakitasu, ezért az
tivegfeliiletet a gyengén 1atok tajékozddasanak segitése érdekében vizudlis jelzéssel latjuk el.
Ez lehet az livegen fixen, szemmagassagban (1.50 m) elhelyezett, legalabb 10 cm atméréjg,
piros szind (figyelmeztetd jelzések szine!), tomor pontok vagy hasonlé méretii —-nyitasirany
felé mutaté- nyilak vizszintes sora, esetleg egyéb figyelemfelhivé jelzés. A nyilaszaré keretei a
hattértdl jol elkiiloniils, kontrasztos szinezéssel késziilnek. A tervezett kialakitassal az
akadalymentes hasznélathoz sziikséges min. 90 cm széles szabad nyilasméret -OTEK 62§. (5)
bekezdés- biztositott, az als6 30cm-es savot rugézna védelemmel ellatott. Kiiszob kialakitasa
kertilendé. Kilincs és egyéb kezel6szervek (pl. ajtonyité gomb, kilincs, stb.) a padlévonaltol
mérten 90-110 cm kozott legyenek. Az el6térben, szemmagassagban a helyiségek
megnevezésével az épiilet egyszerisitett alaprajzat bemutatd eligazité tabla keriil
elhelyezésre.

Beltéri ajtok: A beltéri ajtok szabad tokmérete 90/190 cm legyen, a megfelelé névleges
méretet az ajtd tipusatdl fliggen ennek megfelel6en kell megvalasztani. Az ajték szinezése
kétféleképpen lehetséges, vagy az ajtotokok kontrasztos szinezésével, igy a tok az ajtélaptol
és a falazattdl is eltérd sotétebb szinli, vagy az ajtotok koril ~10 cm széles savban a
mennyezetig éréen a falazatot kontrasztos, sotétebb szinnel festjiik. Az ajtélap alsé része
rugzona (pl. acéllemez) védelmet kap. A nagyobb iivegfeliilettel késziil6 ajtoknal az ajtélapot
a bejaratnal leirtak szerint szemmagassagban elhelyezett szines jelzésekkel tessziik
érzékelhet6bbé. Az ajtok kezelGszervei (kilincs, behuzdkar, stb.) a padlévonaltél mérten 90-
110 cm kozott kertilnek elhelyezésre, kontrasztos az ajtélaptol eltéré szinnel.

Tablak, piktogramok, jelzések: A bejaratot, a vizesblokkokat és az akadalymentesen
hasznalhat6 helyiségeket kerekesszékes piktogrammal latjuk el. A tablak épiileten beliil jol
lathat6an szemmagassagban keriilnek elhelyezésre. A helyiségek funkciojelzését tartalmazo
tablakat kozvetleniil az ajt6é mellett, a falon helyezziik el, amin a kontrasztos (pl. kék hattéren
sarga v. fehér bet(i) szoveg alatt dombornyomott felirat is késziil. A feliratozasnal alkalmazott
betliméreteket az észlelési tavolsag fliggvényében valasztjuk meg. Az egyéb informacios
tablak nagyitott betlis és dombornyomott feliratozassal késziilnek. Az atalakitast kovetSen a
tervezett 0j helyiségekben a kapcsoldk, kezel6panelek (ajtonyitdé nyomdgombok, lift
hivégomb, kapcsoldk, vészjelzok stb.) jarovonaltél mért akadalymentes elérési magassagban,
90-110 cm kozé keriilnek.
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Padlo- és falburkolat, vezetosavok: A tervezett padldburkolat matt feliilet, csuszas- és
kaprazasmentes. A burkolat informaciét hordozo részei az alapfeliilethez képest sotétebb
szinnel, folytonos vonalvezetéssel, labbal is tapinthaté érdesitett feliilettel késziilnek, a
burkolat sajat anyagabdl. (Erdesség mértéke max. 5 mm, ami eltérd szinii és érdességii
burkolati elemek hasznalataval) Az épiileten beliil az akadalymentes bejaratoktél inditva az
akadalymentesen elérhet6 helyiségekig a vezet6sav kozépen 30 cm szélességben vezet. A
helyiségek jol lathat6 szegélyezésére a burkolat labazati eleme és a fal mellett kontrasztos
szinl vezet6sav szolgdl, mely a falon folytonosan, az ajtéknal megszakitva, a burkolattél eltérd
kontrasztos szinnel tervezett. Az ajtoknal a szegélyezés folytatodik az ajtétokok koriil ~10 cm
széles savban a falazat kontrasztos, sotétebb szinezésével. A vezetésavok pontos helyérol a
kivitelezés megkezdését megel6z6en burkolati terv késziil! A vezet6savok az ajtényitassal
elfoglalt teriileteket kertiljék el. A vezetd és figyelmeztetd sdvok mellett a burkolaton jel6lésre
keriil kontrasztos szinnel a beltéri ajték nyitasaval bejart teriilet. A falsarkok védelmére
élvédé elhelyezése javasolt.

Napkor, 2017. augusztus 07.

Nyitrai Norbert
Epitészmérnok
£15-0369
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