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ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

4363 Nyírmihálydi, Zrínyi utca 7. Hrsz.:4 alatti ingatlanon EGÉSZSÉGHÁZ 

(VÉDŐNŐI RÉSZ) ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI tervéhez 
 

Tervezett és meglévő közmű csatlakozások helye és kapacitása/lakás: 

 

 

Közműcsatlakozó- 

vezeték 

megnevezése 

MEGLÉVŐ 

közmű 

kapacitás 

TERVEZETT  

közmű 

kapacitás 

Földgáz vezeték  4 m³/h 6 m³/h 

Ivóvíz vezeték  6 m³/h 2,41 m³/h 

Szennyvíz 

csatorna vezeték   

10 l/s 1,56 l/s 

 

 

MEGLÉVŐ FŐ VÍZMÉRŐN ÁTHALADÓ TÖBBLET TERHELÉS 

 5 db mosdó keverő csapteleppel N=1,0 

 2 db öblítőtartályos WC N=0,25 

  1 db kazán  N=1,0 

 1 db zuhanyzó keverő csapteleppel N=1,0 

 1 db falikút  N=1,0 

ΣN = 8,5    

Fajlagos vízfogyasztás: 125 l/fő/nap →a = 2,14 

Csapolók egyenértékétől függő korrekciós tényező : K= 0,002  

 

Csúcsfogyasztás számítás:  

qv= 0,2 a N K N    = [l/s] 

qv= 0,2 2,14 8,5 0,002 8,5   =  0,544 l/s→1,95 m3/h a vízmérőn áthaladó csúcs 

fogyasztás. 

 

 

 

 

1 
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Szennyvíz csatorna terhelése: 

 

 5 db mosdó keverő csapteleppel e=0,5/db 

 2 db öblítőtartályos WC e=3,6/db 

 1 db kazán e=1,0/db 

 1 db zuhanyzó keverő csapteleppel e=0,70/db 

 1 db falikút e=1,0/db 

Σe = 12,4 

 

 
2,000,33 12,4 1,16 /SZVq l s    

 

 

Épületbővítmény központi fűtése: 

Az épület részére szükséges fűtési hőenergiát és használati meleg víz igényét 1 

db HAJDU gázüzemű kondenzációs zárt égésterű fali gázkazánnal állítjuk elő 

(Q = 9,7 – 23,7 kW). 

 

Beépítésre kerül továbbá 1 db Reflex N 20 típusú zárt tágulási tartály (V = 20 

liter) egy Flamco prescomano 3/4” biztonsági szeleppel együtt. (Plef =3,0 bar) 

 

Az épületben radiátoros fűtés kialakításra TERMO TEKNI STAR típusú 

acéllemez hőleadókkal.  

A csővezeték anyaga UPONOR többrétegű műanyagcső szabadon és 

falhoronyban szerelve. 

A fűtőtest TERMO TEKNI STAR típusú beépített szelepes acéllemez 

lapradiátorokat. A radiátorokhoz Heimeier Vekotec típusú szelepet és 

termosztatikus radiátor fejet kell beépíteni. 

A kazánházi csővezetékek rézcsövek, amelyeket 13 mm vastag NMC-Climaflex 

hőszigeteléssel kell ellátni.  

A fűtési hálózat elkészülte után a nyomáspróbát kell tartani, amelyet 

jegyzőkönyvvel kell igazolni.  

A fűtési köröket a beszabályozási terv szerint kell műszeresen beszabályozni! 

 

Égéstermék elvezetése a beépítendő kondenzációs gázkazán égéstermék 

elvezetése tető fölé kell vezetni kizárólag gyári koaxiális vagy szétválasztott 

égéstermék elvezetéssel oldható meg.  
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Égéstermék elvezető rendszer részletes kifejtését szakági engedélyes tervben 

kell részletezni! 

 

Ivóvíz ellátás 

A beépített ingatlan Nyírmihálydi belterületén található. A telek a tervezéshez 

szükséges közművekkel rendelkezik (ivóvíz-hálózat). 

 

Külső ivóvíz, szennyvíz: 

 Az elhasznált vízmennyiség mérését a telekhatártól 0,5 m-re  MEGLÉVŐ 

MEGMARADÓ műanyag vízmérőaknában lévő vízmennyiség mérővel  

történik. 

Az épületben keletkező szennyvizet utcai szennyvízhálózatba kell bekötni 150 

PVC-KG szennyvízvezetékkel.  

 

Belső ivóvíz, szennyvíz: 

Az épületen belüli csővezeték anyaga MTECH többrétegű műanyagcső 

szabadon és falhoronyban szerelve. A lefolyóvezeték az aljzatban, földben PVC 

- KG, falhoronyban PVC- P1 cső. A berendezési tárgyak JIKA típusúak, Kludi 

Standard szerelvényekkel. Minden berendezési tárgy elé tartalékelzáró 

szerelvény beépítése szükséges, utána pedig bűzelzárón keresztül köt  a 

csatornavezetékbe.  

A szennyvíz ejtőt kihosszabbítva HL-903 szellőzővel kell ellátni.  

A vízvezetéki nyomórendszert 5 mm Polifoam szigeteléssel kell szerelni.  

A vezeték készre szerelése után nyomáspróbát kell tartani, melyről jegyzőkönyv 

készítendő, ami az átadási dokumentáció része. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz 

a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és 

építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) 

ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. 

A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható építészeti tervdokumentációban 

foglalt technológia szerint.  

A telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és 

rendeltetésszerű használatát nem veszélyeztetheti. 
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 Szellőzés: 
 

A belsőterű helyiségek szellőzését gépi úton (ventilátorokkal) kell 

megvalósítani.  

 

A szellőzés tisztán depressziós jellegű. 

 

A beépített ventilátorok HELIOSM1-100 N típusúak.   

A ventilátorokban visszacsapó szelep van beépítve, valamint utánfutással 

rendelkeznek. A ventilátorok légszállítása 95,0 m3/h. 

 

Az elszívott levegő az ajtóba épített Airvent típusú ajtórácson keresztül pótlódik. 

 

A ventilátorok indítása villanykapcsolóról történik. 

 

A szellőző vezetékek Airvent SP-Air típusú horganyzott szellőző csövek és 

idomok.  

 

Az elszívott levegőt oldalfalon kívülre kell vezetni Airvent WSK-10 

túlnyomáskibocsátó zsalukon keresztül. 

 

 Gázellátás 

A telek rendelkezik 1/2” középnyomású gázbeállással, a közmű szolgáltató 

nyilatkozata alapján a telek előtt rendelkezésre áll utcai gázvezeték . A 

gázvezeték nyomvonal és gázkészülékek beépítésének tervezést szakági 

tervdokumentációban kell részletezni melyet a területileg illetékes 

gázszolgáltatóval engedélyeztetni kell.   

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A 191/2009.(IX.15) számú Kormányrendeletben meghatározott kiviteli terv 9.§ 

(5) alapján az alábbi tervezői nyilatkozatot teszem: 

A 253/1997.(XII.20) számú Kormányrendelet alapján, mint tervező kijelentem, 

hogy a kiviteli tervdokumentáció megfelel: a szakminisztériumok által kiadott 

és érvényben lévő hatósági előírásoknak, rendeleteknek, utasításoknak, az 

országos /MSZ/ és ágazati /szakmai / szabványoknak, a kornak megfelelő 

elvárható tudomány- és technikai színvonalnak, továbbá az illetékes 

szakhatósági, illetve közműüzemeltetők - kiemelten a TIGÁZ-DSO 

Kft.TT4000/93-2201_10_DU_01_D_2014- előírásainak, azoktól eltérés nem 

vált szükségessé. A terv a tervezési célnak, a fenti létesítmény 

földgázellátásának megvalósítására megfelelő. A tervezett létesítmény a 
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tervezői előírások betartásával biztonságosan és egészséget nem veszélyeztető 

módon kivitelezhető és üzemeltethető. A tervezés során a megrendelő által 

ismertetett közművek és térszint alatti műtárgyak felvezetésre kerültek és a 

tárgyi tervezési munka során azok helyzete figyelembe lett véve. A tervezési 

munkához a megrendelő az elosztói engedélyessel megkötött hálózati 

csatlakozási szerződést rendelkezésemre bocsátotta, amelyet a terv készítése 

során figyelembe vettem.  

Az előírt Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal, érvényes épületgépész 

tervezői jogosultsággal rendelkezem, és a tervezői névjegyzékben 

szereplek.  

A tárgyi tervezési és kivitelezési munka műszakibiztonsági hatósági 

felügyelete a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal alá tartozik.  

 

A betervezett anyagok és berendezések Magyarországon forgalomba hozott, 

ÉMI minőségtanúsítással rendelkező termékek, továbbá rendelkeznek CE 

tanúsítással, típus megjelölés, tisztító nyílás, nyomásmérő- és ellenőrző idomok 

terven feltüntetésre kerültek 

Az égési levegő ellátó és égéstermék elvezető szerkezeti elemek megfelelnek 

a gyártó előírásainak, kondenzvíz elvezetés a gyári előírásoknak megfelelő, 

jégdugót a kondenzvíz nem okoz. 

Az általam felhasznált építész rajzokat a Megrendelő bocsátotta 

rendelkezésemre. Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban 

van. 

A gázellátás kiviteli terv készítése során kijelentem, hogy a vonatkozó 

rendeleteknek megfelelően az érdekelt szakhatóságokkal, 

közművállalatokkal egyeztettem, a szakhatósági nyilatkozatokat f igyelembe 

vettem, azokat érvényesítettem. 

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 

koordinátor közreműködése nélkül készült, mivel az építészeti tervekhez 

munkabiztonsági-egészségvédelmi tervfejezet készült. 

A tervezett létesítmény sem Országos sem Helyi Műemlék Védelem alatt 

nem áll, ezért nem vált szükségessé örökségvédelmi engedélyeztetési eljárás 

lefolytatása. 

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

A munkavédelemről szóló 5/1993. (XII.26) MÜM végrehajtási rendelettel 

egységes szerkezetű 1993. XCI. törvény HL fejezet 18. §. I\I bekezdésében és 
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egyéb jogszabályok és szabványokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, 

mint tervező kijelentem, hogy a tervdokumentáció a létesítményre és 

üzemeltetésre vonatkozó - a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, 

szabályzatok és hatósági előírások alapján készült. A terv a 4/2002 (11.20.) 

SzCsM-EüM rendeletben előírt munkavédelmi szaktevékenység ellátásához 

előírt képesítéssel rendelkező biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

bevonásával készült, aki a dokumentációt a 7.§-ban foglalt szempontok szerint 

ellenőrizte, véleményezte, és megfelelőnek minősítette. Előírások a 

munkavédelmi, biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetben találhatóak. 

 

TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT 

Az 1996. évi XXXI. Törvény III. fejezet 21. Paragrafus (3) bekezdés alapján, 

mint tervező kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentáció megfelel a kiadott 

és érvényben lévő tflzrendészeti követelményeknek. Előírások a tűzvédelmi 

tervfejezetben találhatóak. 

TERVEZŐI KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 

A tervfejezet kialakítása során figyelembe vettem a vonatkozó 

környezetvédelmi, természetvédelmi, és kulturális örökség védelméről szóló 

tőrvények valamint a hozzájuk kapcsolódó rendeletek előírásait. Ezen 

rendeletektől eltérés nem történt. A tervdokumentáció környezetvédelmi és 

természetvédelmi szempontból egyaránt megfelelő. Előírásokba 

környezetvédelmi tervfejezetben találhatóak. 

A létesítmény kivitelezése során az alábbi főbb környezetvédelmi törvényeket és 

rendeleteket kell figyelembe venni.  

- 18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni 

zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről 

-  25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről 

-  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

-  94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 

-  2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 

-  22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a 

hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes  

feltételeiről 

-  33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő 

tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 
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- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  

 

A keletkező hulladékok hasznosításának, ill. megsemmisítésének eljárásáról a 

kivitelező által készítendő organizációs tervnek kell intézkednie. 

 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 

 

 

 

          

       Pál László  

Épületgépész mérnök 


