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EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

4363 Nyirmihalydi, Zrinyi utca 7. Hrsz.:4 alatti ingatlanon EGESZSEGHAZ
(VEDONOI RESZ) EPULETGEPESZ KIVITELI tervéhez

Tervezett és meglévo kozmi csatlakozasok helye és kapacitasa/lakas:

Kozmiicsatlakozo- | MEGLEVO | TERVEZETT
vezeték kozmu kozmu
megnevezése kapacitas kapacitas
Foldgaz vezeték | 4 m*/h 6 m*/h

Ivoviz vezeték 6 m3/h 2,41 m3/h
Szennyviz 10 I/s 1,56 I/s
csatorna vezeték

MEGLEVO FO VIZMERON ATHALADO TOBBLET TERHELES
» 5 db mosdod keverd csapteleppel N=1,0
> 2 db oblitStartalyos WC N=0,25
» 1dbkazan N=1,0

» 1 db zuhanyzo6 kevero csapteleppel N=1,0
> 1db falikat N=1,0

XN =85

Fajlagos vizfogyasztés: 125 1/f6/nap —a =2,14

Csapolok egyenértékétol fliged korrekciods tényezo : K= 0,002

Csucsfogyasztas szamitas:

=02 §> N+Ke>' N = [lfs]

ov=0,22%/8,5+0,002¢8,5 = 0,544 1/s—1,95 m*h a vizmérén athaladé csucs

fogyasztas.

=



Szennvyviz csatorna terhelése:

» 5 db mosdé keverd csapteleppel e=0,5/db
2 db oblitotartalyos WC e=3,6/db

1 db kazan e=1,0/db

1 db zuhanyzé keveré csapteleppel e=0,70/db
1 db falikat e=1,0/db

YV YV VYV VY

Xe=124

Gszv =0,33-4/> e [/s]
O, =0,3302%12,4 =1,161/s

Epiiletbévitmény Kozponti fiitése:

Az épiilet részére sziikséges flitési hdenergiat €s hasznalati meleg viz igényét 1
db HAJDU gaziizemli kondenzacios zart égésterti fali gazkazannal allitjuk eld
(Q=9,7-23,7kW).

Beépitésre keriil tovabba 1 db Reflex N 20 tipusu zart tagulasi tartaly (V = 20
liter) egy Flamco prescomano 3/4” biztonsagi szeleppel egyiitt. (Pes =3,0 bar)

Az ¢épliletben radidtoros fiités kialakitisra TERMO TEKNI STAR tipusu
acéllemez héleadokkal.

A csévezeték anyaga UPONOR tobbrétegli miianyagcsé szabadon és
falhoronyban szerelve.

A futétest TERMO TEKNI STAR tipust beépitett szelepes acéllemez
lapradiatorokat. A radiatorokhoz Heimeier Vekotec tipust szelepet ¢s
termosztatikus radiator fejet kell beépiteni.

A kazanhazi cs6vezetékek rézcsovek, amelyeket 13 mm vastag NMC-Climaflex
hdszigeteléssel kell ellatni.

A fltési halozat elkésziilte utan a nyomasprobat kell tartani, amelyet
jegyzdkonyvvel kell igazolni.

A fiitési koroket a beszabalyozasi terv szerint kell miiszeresen beszabalyozni!

Egéstermék elvezetése a beépitendé kondenzacids gazkazan égéstermék
elvezetése tetd fole kell vezetni kizardlag gyari koaxialis vagy szétvalasztott
¢géstermek elvezetéssel oldhato meg.



Egéstermék elvezeté rendszer részletes kifejtését szakagi engedélyes tervben
kell részletezni!

Ivoviz ellatas
A beépitett ingatlan Nyirmihalydi belteriiletén talalhato. A telek a tervezéshez
szlikséges kozmiivekkel rendelkezik (ivoviz-haldzat).

Kiiilso ivoviz, szennyviz:

Az elhasznalt vizmennyiség mérését a telekhatartél 0,5 m-re  MEGLEVO
MEGMARADO miianyag vizmérdakniban 1évé vizmennyiség mérével
torténik.

Az épiiletben keletkezd szennyvizet utcai szennyvizhalozatba kell bekotni 150
PVC-KG szennyvizvezetékkel.

Belso ivoviz, szennyviz:

Az ¢piileten beliili csévezeték anyaga MTECH tobbrétegi miianyagcso
szabadon ¢s falhoronyban szerelve. A lefolyovezeték az aljzatban, f6ldben PVC
- KG, falhoronyban PVC- P1 csé. A berendezési targyak JIKA tipustak, Kludi
Standard szerelvényekkel. Minden berendezési targy elé tartalékelzaro

szerelvény beépitése sziikséges, utdna pedig blizelzarén keresztiil kot a
csatornavezetékbe.

A szennyviz ejtét kihosszabbitva HL-903 szell6zdvel kell ellatni.
A vizvezetéki nyomorendszert 5 mm Polifoam szigeteléssel kell szerelni.

A vezeték készre szerelése utan nyomasprobat kell tartani, melyrdl jegyzokonyv
készitendd, ami az atadasi dokumentacio része.

Csapadékviz elvezetés

A telek, teriilet csapadékviz-elvezetési rendszerét tigy kell kialakitani, hogy a viz
a terepen ¢s az ¢pitményekben, tovdbba a szomszédos telkeken és
¢pitményekben, valamint a kozterlileten kart (atazast, kimosast, korr6ziot stb.)
ne okozzon, ¢s a rendeltetésszerli hasznalatot ne akadalyozza.

A csapadékviz a telken beliil elszivarogtathaté épitészeti tervdokumentacioban
foglalt technologia szerint.

A telek és a szomszédos telkek, tovabba az épitmények allékonysagat és
rendeltetésszerli hasznalatat nem veszélyeztetheti.



> Szellozés:

A belsoteri  helyiségek szell6zését gépi Uton (ventilatorokkal) kell
megvalositani.

A szell6zés tisztan depresszios jellegil.

A beépitett ventilatorok HELIOSM1-100 N tipusuak.

A ventilatorokban visszacsapd szelep van beépitve, valamint utanfutdssal
rendelkeznek. A ventilatorok 1égszallitasa 95,0 m®/h.

Az elszivott levegd az ajtoba épitett Airvent tipusu ajtoracson keresztiil potlodik.
A ventilatorok inditasa villanykapcsolordl torténik.

A szell6zd vezetekek Airvent SP-Air tipusu horganyzott szell6z0 csovek és
idomok.

Az elszivott levegdét oldalfalon kiviilre kell vezetni Airvent WSK-10
tulnyomaskibocsatd zsalukon keresztiil.

> Gazellatas

A telek rendelkezik 1/2” kozépnyomasu gazbeallassal, a kozmii szolgaltatd
nyilatkozata alapjan a telek eldtt rendelkezésre all utcai gazvezetek . A
gazvezeték nyomvonal ¢€s gazkesziilékek beépitésének tervezést szakagi
tervdokumentacioban  kell részletezni melyet a teriiletileg illetékes
gazszolgaltatoval engedélyeztetni kell.

TERVEZOI NYILATKOZAT

A 191/2009.(IX.15) szamt Kormanyrendeletben meghatarozott kiviteli terv 9.§
(5) alapjan az alabbi tervezdi nyilatkozatot teszem:

A 253/1997.(X11.20) szamu Kormanyrendelet alapjan, mint tervez6 kijelentem,
hogy a kiviteli tervdokumentacié megfelel: a szakminisztériumok altal kiadott
¢s érvényben 1évd hatosagi eldirdsoknak, rendeleteknek, utasitasoknak, az
orszagos /MSZ/ és agazati /szakmai / szabvanyoknak, a kornak megfeleld
elvarhatd tudomany- ¢és technikai szinvonalnak, tovabba az illetékes
szakhatosagi, illetve kozmiiizemelteték - kiemelten a TIGAZ-DSO
Kft.TT4000/93-2201 10 DU 01 D 2014- el6irasainak, azoktol eltérés nem
valt sziikkségessé. A terv a tervezési célnak, a fenti Iétesitmény
foldgazellatdsanak megvalodsitasara megfeleld. A tervezett létesitmény a
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tervezoi eldirasok betartdsaval biztonsagosan €s egészséget nem veszélyeztetd
modon kivitelezhetd és lizemeltethetd. A tervezés soran a megrendeld altal
ismertetett kozmiivek €s térszint alatti mutargyak felvezetésre keriiltek és a
targyi tervezési munka sordn azok helyzete figyelembe lett véve. A tervezési
munkahoz a megrendeld az elosztdoi engedélyessel megkotott halozati
csatlakozasi szerzédést rendelkezésemre bocsatotta, amelyet a terv készitése
soran figyelembe vettem.

Az eldirt Magyar Mérnoki Kamarai tagsaggal, érvényes épiiletgépész
tervezoi jogosultsaggal rendelkezem, és a tervezéi névjegyzékben
szereplek.

A targyl tervezési ¢€s kivitelezési munka miiszakibiztonsagi hatosagi
felligyelete a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal alé tartozik.

A betervezett anyagok és berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott,
EMI mindségtanusitassal rendelkezé termékek, tovabba rendelkeznek CE
tantsitassal, tipus megjeloles, tisztitd nyilas, nyomasmérd- és ellendrzd idomok
terven feltiintetésre kertiltek

Az égési levego ellato és égéstermék elvezeté szerkezeti elemek megfelelnek
a gyarto eloirasainak, kondenzviz elvezetés a gyari eloirasoknak megfelelo,
jégdugot a kondenzviz nem okoz.

Az altalam felhaszndlt ¢épitész rajzokat a Megrendeld bocsatotta
rendelkezésemre. Az épitési engedélyezési terv €s a kiviteli terv 6sszhangban
van.

A gazellatas kiviteli terv készitése sordn kijelentem, hogy a vonatkozé
rendeleteknek megfelelden az érdekelt szakhatosagokkal,
kozmuvallalatokkal egyeztettem, a szakhatosagi nyilatkozatokat figyelembe
vettem, azokat érvényesitettem.

A dokumentécio a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségveédelmi
koordinator kozremikodése nélkiil késziilt, mivel az épitészeti tervekhez
munkabiztonsagi-egészségveédelmi terviejezet késziilt.

A tervezett 1étesitmény sem Orszagos sem Helyi Milemlék Védelem alatt
nem all, ezért nem valt sziikségessé¢ orokségvédelmi engedélyeztetési eljaras
lefolytatasa.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrd]l sz6l6 5/1993. (XI1.26) MUM végrehajtasi rendelettel
egységes szerkezetli 1993. XCI. torvény HL fejezet 18. §. I\l bekezdésében és
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egyéb jogszabalyok és szabvanyokban foglalt rendelkezéseknek megfelelden,
mint tervezd kijelentem, hogy a tervdokumenticié a létesitményre ¢&s
lizemeltetésre vonatkozod - a tervezéskor érvényben 1évd jogszabalyok,
szabalyzatok és hatosagi eldirasok alapjan késziilt. A terv a 4/2002 (11.20.)
SzCsM-EiM rendeletben eldirt munkavédelmi szaktevékenység ellatdsahoz
eldirt képesitéssel rendelkezd biztonsagi ¢és egészségvédelmi koordindtor
bevonasaval késziilt, aki a dokumentaciot a 7.§-ban foglalt szempontok szerint
ellendrizte, véleményezte, ¢s megfelelének mindsitette. Eldirasok a
munkavédelmi, biztonsagi €s egészségvédelmi terviejezetben talalhatoak.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT
Az 1996. évi XXXI. Torvény Ill. fejezet 21. Paragrafus (3) bekezdés alapjan,
mint tervezd kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentéaci6 megfelel a kiadott
¢s érvényben 1évo tflzrendészeti kovetelményeknek. Eldirasok a tlizvédelmi
tervfejezetben talalhatoak.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

A tervfejezet kialakitasa soran figyelembe vettem a  vonatkozd

kornyezetvédelmi, természetvédelmi, €s kulturdlis 6rokség védelmérdl szolod
torvények valamint a hozzajuk kapcsolodd rendeletek eldirdsait. Ezen
rendeletektdl eltérés nem tortént. A tervdokumentacié kornyezetvédelmi és
természetvédelmi szempontbol egyarant megfeleld. Eldirasokba
kornyezetvédelmi tervfejezetben taldlhatoak.

A létesitmeény kivitelezése sordn az alabbi fobb kornyezetvédelmi torvényeket €s
rendeleteket kell figyelembe venni.

- 18/2001. (IV. 28.) EiM rendelet a munkavallaloknak a munka kozbeni
zajexpozicid okozta kockazatok elleni védelmérdl

- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés és munkakoriilmények altalanos egészségiigyi kovetelményeirdl

- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimadlis szintjérdl

- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrol €s a csomagolasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

- 2000. évi XLIII. Torvény a hulladékgazdalkodasrol

- 22/2001. (X. 10.) KoM rendelet a hulladéklerakas, valamint a

hulladéklerakok lezardsanak ¢és utogondozasanak szabdlyairél ¢és egyes
feltételeirdl

- 33/2000. (ITI. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd

tevékenységekkel 6sszefliggd egyes feladatokrol
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- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol

A keletkez6 hulladékok hasznositdsanak, ill. megsemmisitésének eljarasarol a
kivitelez6 altal készitendd organizécids tervnek kell intézkednie.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus
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