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Nyírmihálydi Orvosi Rendelő (VÉDŐNŐI RÉSZ)
4363 Nyírmihálydi, Zrinyí utca 7.  Hrsz.: 4 alatti
Orvosi Rendelő GÁZELLÁTÁS
 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

M 1:50

Rajz tárgya:

Nyírmihálydi Község Önkormányzata
4363 Nyírmihálydi, Postakör utca 2.
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Fűtési előremenő vezeték (55°C)

JELMAGYARÁZAT:

Fűtési visszatérő vezeték (40°C)

22°C, 2069 W

ÚJ LÉTESÍTÉSŰ
HAJDU HGK 28

 fali fűtő "C63 típusú"
zárt égésterű  kondenzációs

gázkazán  (Q = 7,6-23,4 kW)
Gázfogyasztása:2,90 m³/h

Melegvíz tároló,
álló multienergiás

200 liter űrtartalom,
szigeteléssel

EKB-10/G93 típusú nyomásszabályozó
(Pbe = 0,2-6,0 bar, Pki = 27 mbar) és
1 db G-4 főgázmennyiségmérő (Q max = 9,0 m³ /h)
1 db zárható lemezszekrényben,
közterületről olvashatóan elhelyezve
Mérő kötéstáv: 250 mm

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ
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PE 80/G SDR 11 50
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2 db G-4 algázmennyiségmérő
(Q max = 6,0 m³ /h)

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ

Jelmagyarázat:

Telekhatár
Zártházas gömbcsap

Kisnyomású méretlen gázvezeték

Nem fokozott légzárású nyílászáróNFL

Fokozott légzárású nyílászáróFL

Kisnyomású mért gázvezeték

A gázkészülék összes gázfogyasztása: 2,90 m³ /h

Füstcső
csatlakozás:

Típus: Gázcsatlakozás:Hőterhelése: Órai gázigény:
Darab-
szám:

Új létesítésű gázkészülék

60/1001 1/2"23,4  kW 2,90 m³/hHAJDU HGK 28 fali zárt égésterű
 kondenzációs gázkazán
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

BELÉPÉS AZ
ÉPÜLETBE I.Felállás a TT

TT 4000 B M0
2017 szerint
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